
CÓDIGO CLS PROTEÇÃO PESO TIPO

0504056 P3 R 130g Partículas

0504057 A2 178g Gases e vapores

0504058 AX 215g Gases e vapores

0504059 K2 267g Gases e vapores

0504060 ABE2 261g Gases e vapores

0504047 ABK2 257g Gases e vapores

0504061 A2P3 R 290g Combinado

0504062 AXP3 NR 287g Combinado

0504063 ABE2P3 R* 305g Combinado

0504064 ABEK1 P3 R 292g Combinado

0504046 ABEK2 P3 R* 338g Combinado

0504065 ABEK2Hg P3 R* 340g Combinado

(sob consulta) ABEK2HgN0C0P3 R* 470g Combinado

(sob consulta) P3 Reaktor R D* 355g Combinado
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Tabela de compatibilidade entre filtros / máscaras REVISTO 02/24

CLASSE DE FILTROS

GÁS CAPACIDADE CONCENTRAÇÃO

1 BAIXA 1.000 ppm (0,1%)

2 MÉDIO 5.000 ppm (0,5%)

3 ALTO 10.000 ppm (1%)

PARTÍCULAS CAPACIDADE

P1 Baixa. Partículas sólidas grosseiras e menores.

P2 Media. Partículas sólidas e líquidas perigosas.

P3
Alta. Partículas tóxicas sólidas e líquidas. Partículas radioacti-
vas e microorganismos.

TIPO DE FILTROS

A Gases e vapores orgânicos com ponto de ebulição > 65 ° C

AX Gases e vapores orgânicos com ponto de ebulição ≤ 65 ° C

B Gases e vapores inorgânicos (ex.: cloro, sulfeto de hidrogênio, cianeto de hidrogênio)

E Gases ácidos (ex.: dióxido de enxofre, ácido clorídrico)

K Amoníaco e derivados

NO Gases nitrosos

CO Óxido de carbono

Reaktor Reaktor Iodo radioativo, incluindo iodometano radioativo

Hg P3 Mercúrio

P Poeira

Proteção contra a eletricidade estática.

Aparelhos e sistemas de proteção destinados a serem utilizados em atmosferas 
potencialmente explosivas.

* Este filtro só pode ser usado em máscaras faciais completas porque seu peso total é 
superior a 300g
** Pré-filtro de pó para os filtros de gás da série BLS 200

0502005 – BLS 5700
580g

0503022 – SGE46 0502008 – BLS 5150
530g

0502009 – BLS 5600
570g

* Este filtro só pode ser usado em máscaras faciais completas porque 
seu peso total é superior a 300g

CÓDIGO CLS PROTEÇÃO PESO TIPO

0504074 P3 R 15g Partículas

0504082 P3 R 16g Partículas

0504044 P3 R 67g Partículas

0504045 A2 89g Gases e vapores

0504048 AX 111g Gases e vapores

0504032 ABE1 100g Gases e vapores

0504033 ABEK1 106g Gases e vapores

0504049 A2P3 R 135g Combinado

0504034 ABEK1P3 R* 149g Combinado

0504050 AXP3 NR 157g Combinado

0504051 ABE1P3 R 139g Combinado

(sob consulta) ABEK1HgP3 149g Combinado

0504035 ABE2 125g Gases e vapores

0504036 ABEK2 139g Gases e vapores

0504053 K2 142g Gases e vapores

0504055 ABE2P3 R* 175g Combinado

0504037 ABEK2P3 R* 180g Combinado

0505003 P2 NR** 5,5g Gases e vapores

(sob consulta) P2 R** 5,5g Gases e vapores

0503006 – BLS 4000
Next S

S/M-109g M/L-114g

0503008 – BLS 4000
Next R

S/M-96g M/L-102g

0502007 – BLS 5400
540g


