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Tabela de compatibilidade entre filtros / máscaras REVISTO 10/23

FILTROS PARTÍCULAS | 0504079, 0504077, 0504019, 0504003.
FILTROS GASES E VAPORES | 0504001, 0504006, 0504020, 0504024, 0504026, 0504027, 
0504008, 0504011, 0504012, 0504013, 0504014, 0504076, 0504080, 0504075, 0504073.
FILTROS COMBINADOS | 0504004, 0504009, 0504010, 0504015, 0504005, 0504007,
0504021, 0504022, 0504023, 0504025, 0504028, 0504029, 0504081.
FILTROS ESPECIAIS | 0504028. CLASSE DE FILTROS

GÁS CAPACIDADE CONCENTRAÇÃO

1 BAIXA 1.000 ppm (0,1%)

2 MÉDIO 5.000 ppm (0,5%)

3 ALTO 10.000 ppm (1%)

PARTÍCULAS CAPACIDADE

P1 Baixa. Partículas sólidas grosseiras e menores.

P2 Media. Partículas sólidas e líquidas perigosas.

P3
Alta. Partículas tóxicas sólidas e líquidas. Partículas radioacti-
vas e microorganismos.

*Mais filtros sob consulta

CÓDIGO CLS PROTEÇÃO

0504079 P3

0504081 ABEKP3

0504076 A1

(sob consulta) A2

(sob consulta) AX

0504080 ABEK1

(sob consulta) B1E1

(sob consulta) K1

(sob consulta) A1P3

(sob consulta) A1P2

(sob consulta) A2P3

(sob consulta) B1E1P3

CÓDIGO CLS PROTEÇÃO

0504001 K2

0504005 A2B2E2K2P3

0504006 A2/AX

(sob consulta) AX

0504007 A2B2E2P3

0504019 P3

0504020 B2E2

0504021 K2P3

0504022 A2P2

0504023 A2P3

0504024 A2B2

0504025 B2P3

0504026 B2K2

0504027 A2B2E2K2

0504028 A2B2E2K2HgP3

0504029 B2E2P3

CÓDIGO CLS PROTEÇÃO

0504003 P3

0504004 ABEKP3

0504008 A1

(sob consulta) A2

(sob consulta) AX

0504009 A1P3

(sob consulta) A1P2

0504010 B1E1P3

0504011 A1B1E1K1

0504013 K1

0504014 B1E1

0504015 A1B1P3

0504073 A2P3

CÓDIGO CLS PROTEÇÃO

0504012 A1

CÓDIGO CLS PROTEÇÃO

0504077 P3

0504075 A1

(sob consulta) B1E1

(sob consulta) K1

0502002 – 732-N A1

0503002 – 757-S A1

0502003 - 761 capuz0503001 – 755 A10502001 – 7310503003 – 762-S A1

TIPO DE FILTROS

A Gases e vapores orgânicos com ponto de ebulição > 65 ° C

AX Gases e vapores orgânicos com ponto de ebulição ≤ 65 ° C

B Gases e vapores inorgânicos (ex.: cloro, sulfeto de hidrogênio, cianeto de hidrogênio)

E Gases ácidos (ex.: dióxido de enxofre, ácido clorídrico)

K Amoníaco e derivados

Hg P3 Mercúrio

P Poeira

Proteção contra a eletricidade estática.

Aparelhos e sistemas de proteção destinados a serem utilizados em atmosferas 
potencialmente explosivas.


