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INSPIRAMOS A SUA SEGURANCA

Ref. | 0701104 JUBA

Luva Algodéo Revestimento Total PVC - JUBA

COMPOSICAO:

- Luva de PVC liso de uma capa com suporte de algodao,
comprimento 40 cm.

CARACTERISTICAS:

- PVC de alta qualidade.

- Intertravamento em algod&o para absorver o suor e
proporcionar maior conforto.

- Totalmente estanque, gragas ao revestimento de PVC de
uma camada.

- Excelente resisténcia a abrasao, 6tima durabilidade.

- Oferece excelente aderéncia a objetos secos, molhados e
oleosos.

- Livre de ftalatos.

- A funcéo de higienizacdo de Sanitized protege as luvas
contra a formacgéao de fungos, acaros e bactérias, previne
odores, proporciona uma protecéo duradoura do material
contra os polimeros e minimiza a irritagao da pele.

- Esta luva protege contra os seguintes produtos quimicos:
metanol (nivel 2,> 30 minutos), hidréxido de sédio 40% (nivel
6,> 480 minutos), acido sulftrico 96% (nivel 3,> 60 minutos),
acido nitrico 65% (nivel 3,> 60 minutos), peréxido de
hidrogénio 30% (nivel 6,> 480 minutos), acido fluoridrico 40%
(nivel 5, 360 minutos) e formaldeido 37% (nivel 6,> 480
minutos).

- Para protecao contra virus, a luva excede a ISO 16604,
método de teste B. (EN ISO 374-5: VIRUS) .
RECOMENDADA PARA:

- Servigos publicos; Limpeza industrial; Refinaria; Industria
pesqueira (extracdo); Transporte de combustiveis; Geléias;
Encanamento; Asfaltado; Siderurgia;

MARCA: JUBA
Normas: Dados do Produto:
CATIN Tamanhos 8,8.5,9,95,10
Embalagem 1 Pack com 12 Pares / 72 Pares por
EN 388-2016 4121X Cartdo
EN ISO 374-1-2016-TYPE A AKLMPST Modelo 240 RI
(#) EN 150 374-5-2016 VIRUS Tipo Riscos quimicos
(BN ATE /A AT Aplicaces Servigos publicos; Limpeza industrial;
Tecnologias: Refinaria; Industria pesqueira (extracéo);
Transporte de combustiveis; Geléias;
@ SANITIZED Encanamento; Asfaltado; Siderurgia;
Composicao Luva de PVC liso de uma capa com

suporte de algodao, comprimento 40 cm.
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