
Ref. 0503019

Meia Máscara Com Filtro A1P3 - GVS

DESCRIÇÃO:
- Meia máscara facial em TPE (Elastómero Termoplástico);
CARACTERÍSTICAS:
- 2 filtros de pequenas dimensões A1 P3 incluídos, que
oferecem um campo de visão desobstruído;
- Com carvão ativo para uma melhor proteção na presença de
odores irritantes / vapores / gases de baixa concentração;
- Teste de obstrução dolomita opcional (D) para proporcionar
uma respiração mais confortável e um desempenho de
filtração mais duradouro;
- 1 válvula de exalação para facilitar a saída do ar;
- Filtros pregueados HESPA® (High Efficiency Synthetic
Particulate Air Filter) proporcionam uma filtração máxima
contra diversas poeiras e vapores;
- Correias elásticas ajustáveis;
- Compatível com outros EPI, incluindo viseiras e máscaras de
soldadura;
- Disponível em tamanho S/M (SPR338) ou M/L (SPR503);
- PESO: 257,7g c/filtro A1 P3 | 97,6g s/filtro;
MARCA: GVS

 

    Normas:

    

 

    
 EN 140-1998

    
 EN 14387-2004+A1-2008

  Tecnologias:
    

 CARBON ACTIVE
    

 DOLOMITA

  Dados do Produto:

Embalagem 1 Unidade(s) por Caixa / 10 Unidade(s)
por Cartão

Material Elastómero Termoplástico (TPE) com
cinta em tecido elástico

Modelo SPR503 / SPR338

Categoria A1 P3

Tipo Meia máscara com 2 filtros

Válvula Com Carvão Ativo/Com Válvula

Peso 257,7g c/filtro A1 P3

Versão Ficha Técnica 0503019.04112025/V4
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