
Ref. 0504036

Filtro ABEK2 - BLS

DESCRIÇÃO:
Ligação de baioneta (b-lock)
Esta ligação é muito intuitiva e permite uma fixação rápida e
segura da máscara. Possui um mecanismo de bloqueio que
permite ao utilizador saber se o filtro foi colocado
corretamente.

Carvões activados
A qualidade dos carvões activados utilizados pela BLS para a
filtragem de gases e vapores corresponde a elevados padrões
de segurança, garantindo excelentes desempenhos de
filtragem. São produzidos sem aditivos tóxicos, como o crómio
hexavalente (Cr VI), e têm certificação de qualidade alimentar
(REGVE231/2017).

Testado contra o formaldeído
A BLS efectuou testes específicos NIOSH num laboratório
acreditado para verificar a penetração do formaldeído nos
seus carvões utilizados nos filtros ABEK e ABE.

MARCA: BLS

 

    Normas:

    

 

        
 EN 14387-2004+A1-2008

  Dados do Produto:

Embalagem 8 Unidade(s) por Caixa / 64 Unidade(s)
por Cartão

Material Acrilonitrilo Butadieno Estireno

Modelo 243

Categoria ABEK2

Tipo Filtros

Válvula -

Peso 500g

Versão Ficha Técnica 0504036.26062025/V4
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