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SAFETY

Sapato Safety Knit S1P Fibra Vidro ESD HRO
SRC - PUMA

S1P SRC HRO ESD

MATERIAL: Tecido técnico multicamadas (SAFETY KNIT®
com FUSE.TEC® para evitar as costuras grossas e
desconfortaveis nas zonas flexiveis do sapato);

FORRO: Malha tridimensional, que proporciona uma melhor
fluidez do calor no interior do calgado;

PALMILHA INTERIOR: Palmilha interior amovivel em espuma
evercushion® CUSTOM FIT MID, com ajuste personalizado
gue se encaixa perfeitamente ao pé; A espuma também
contém propriedades de amortecimento;

SOLA: Sola com desenho desportivo em borracha
antiderrapante resistente a temperaturas até +300°C (HRO);
Entressola em PU IMPULSE.FOAM® de duas densidades
reagindo a cada passo com um impulso de energia;
Proporciona também méximo amortecimento, excelente
estabilidade e conforto duradouro; Contém sistema de controlo
de torcdo TPU que suporta a acao de flexao natural
proporcionando um melhor suporte e estabilidade;
BIQUEIRA: Em fibra de vidro resistente a impactos até 200J;
PALMILHA: N&o metélica resistente a 1.100N;

- Modelo adaptado para um melhor ajuste ao pé feminino;
MARCA: PUMA

Normas:

43

CATII
EN ISO 20345-2011
Pictogramas:

@ S1P

Dados do Produto:

Biqueira
Tamanhos

Material Sola

Fibra de Vidro
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

PU/Borracha nitrilo

Embalagem 1 Par(es) por Caixa
@ 100% METAL FREE
Material Tecido técnico multicamadas
Q BIQUEIRA DE FIBRA DE VIDRO
~ Modelo FUSE KNIT BLACK WNS LOW 643930
#ﬂl PALMILHA ANTI-PERFURACAO
% SRC Cor Material Preto/Turquesa/Verde limédo
ABSORCAO DE ENERGIA NA ZONA DE APOIO Categoria StP
[} DENSIDADE TRIPLA Tipo Sapato
CALCADO ANTI-ESTATICO Palmilha N&o metélica
SOLA RESISTENTE A OLEOS Cor Sola Cinzento/Preto/Turquesa
Peso 5509 (tam.42)

SOLA RESISTENTE AO CALOR

(&) ESD

Tecnologias:

‘2D 3D TRIPLE DENSITY

<R, EVERCUSHION CUSTOM FIT MID

=2 FAP Flexible Anti-Penetration
FUSE.TEC

wae IMPULSE.FOAM

& SAFETY KNIT

Versdo Ficha Técnica
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Avenida da Estagao 603, 4935-238 Darque, Viana do Castelo, Portugal

Tel: (+351) 258 320 300 - geral@cls.pt | www.cls.pt

(Chamada para a rede fixa nacional)
SGS exceléncia



http://www.tcpdf.org

