
Ref. 0701100

Luva Nitrilo C/Sup. Algodao Acab. Rugoso Na
Palma - JUBA

COMPOSIÇÃO:
- Luva de nitrilo rugoso com suporte de algodão.
CARACTERÍSTICAS:
- Excelente resistência à abrasão, oferecendo uma grande
durabilidade .
- Muito flexível, confortável e resistente, é uma luva muito
apropriado para uso prolongado. Superfície rugosa que
permite uma aderência firme de objetos secos, molhados e
oleosos. Algodão interior para absorver o suor e para
proporcionar ao usuário um maior conforto.
- A função de higienização de Sanitized® protege as luvas
contra a formação de fungos, ácaros e bactérias, previne
odores, proporciona uma proteção duradoura do material
contra os polímeros e minimiza a irritação da pele.
- Esta luva protege contra as seguintes substâncias químicas:
metanol (nível 2, >30 minutos), hidróxido de sódio 40% (nível
6, >480 minutos), ácido sulfúrico 96% (nível 3, >60 minutos),
ácido nítrico 65% (nível 4, >120 minutos), peróxido de
hidrogénio 65% (nível 6, >480 minutos) e formaldeído 37%
(nível 6, >480 minutos).
- Para bactérias e fungos esta luva tem estanqueidade total
segundo EN 374-2:2014.
RECOMENDADA PARA:
- Estradas e asfalto; Refinarias ; Mineração e cantaria;
Indústria pesqueira; Limpeza industrial; Abastecimento e
purificação de água;
MARCA: JUBA

 

    Normas:

    

 

        
 EN 388-2016+A1-2018 3111X

    
 EN ISO 374-1-2016-TYPE A AKLMPT

    
 EN ISO 407-2020 X1XXXX

  Tecnologias:
    

 SANITIZED

  Dados do Produto:

Tamanhos 7, 8, 9, 10

Embalagem 1 Pack com 12 Pares / 144 Pares por
Cartão

Modelo G9527 BIB

Tipo Riscos mecânicos

Aplicações Prédio; Agricultura; Serviço público;
Jardinagem; Montagem e uso geral;
Logística e transporte;

Composição Luva de nitrilo rugoso com suporte de
algodão.
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