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INSPIRAMOS A SUA SEGURANCA

Ref. | 0205032 fa ru

Lanterna Frontal Zona 0 ATEX - FARU

DESCRICAO:

- Lanterna frontal zona 0 ATEX;

CARACTERISTICAS:

- Lanterna de baixo perfil classificado como Zona 0. Trés
modos de iluminagdo para uma variedade de tarefas: Spot
para um feixe focado, Flood para iluminar areas suaves e a
combinagao spot/flood para ainda mais saida de luz.

- Cabecga basculante de 45° para leitura.

- Botdo confortavel para operar mesmo com luvas e alternar
modos ou ligar/desligar.

- Inclui tira de cabeca elastica, borracha para ajustar ao
capacete e 3M Dual Lock Velcro para colocacéo sobre
capacetes.

- Zona O classificada para uso em locais perigosos

- 3 Posig¢des de uso, combinado, concentrado (Spot), disperso
(Flood):

- Posicéo combinada Spot/Flood: 235 liumens, autonomia 4,75
h

- Posicdo do ponto: 160 limens, 73 metros, autonomia 5 h

- Posicéo de inundagéo: 160 lumens, 20 metros, autonomia 5
h

- Max Lumens: 235 Max Candelas: 1.320

- Distancia méaxima do feixe: 73 metros

- Max Candela: 1.320

- Tipo de bateria: 3 x AAA alcalina

- Comprimento: 2,19 polegadas (5,56 centimetros)

- Material: termoplastico muito resistente

- Peso em kg: 0,992

- Dimensoes: Altura: 2" (5,08 cm) Largura: 2,19 pol. (5,68 cm)
P: 1,5 pol. (3,81 cm)

- Lumens: 235

- Tipo de lanterna: Frontal

- Atex: Sim

- Alcance: 20 - 75m

- Recarregavel: Nao

- Autonomia: 5 horas

MARCA: FARU

Normas: Dados do Produto:
C€

Material Arnés -
Pontos Fixagao -

Banda de Suor -

Embalagem 1 Unidade(s) por Caixa / 6 Unidade(s)
por Cartao

Material Termoplastico

Modelo 61428

Tipo Lanternas

Ventilado -

Ajuste -

Cor Vermelho/Preto

Peso -

Verséo Ficha Técnica 0205032.26032026/V4

Avenida da Estagao 603, 4935-238 Darque, Viana do Castelo, Portugal

Tel: (+351) 258 320 300 - geral@cls.pt | www.cls.pt

(Chamada para a rede fixa nacional)
SGS exceléncia
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