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Capacete Mineiro Polietileno Com Ajuste Por
Roda - JSP

DESCRIÇÃO:
- Capacete Mineiro Polietileno Com Ajuste Por Roda;
CARACTERÍSTICAS:
- Estruturaem HDPE super resistente, superior ao exigido pela
norma EN397 e aos concorrentes diretos;
- Arnês têxtil de 6 pontos com sistema de ajuste Evolution® 3D-
Adjustment, permitindo um ajuste preciso em 3 níveis de
profundidade;
- Sistema Revolution® Wheel Ratchet e OneTouch™ Slip
Ratchet para ajuste com uma só mão;
- Faixa de suor Chamlon™ com núcleo de algodão e
revestimento em PU poroso; pH neutro e dermatologicamente
testado para máxima absorção;
- Viseira EVOSpec® – viseira incorporada que elimina a
necessidade de proteção ocular adicional; Conformidade com
EN 166.1.F;
- Slots compatíveis com viseiras e protetores auriculares
Surefit™;
ISOLAMENTO ELÉTRICO: Versão sem ventilação conforme EN
50365 Classe 0 (10kV), para trabalhos com ou próximos de
instalações até 1000Vac ou 1500Vdc;
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
- Estilo exclusivo JSP inspirado nos modelos MK®2 e MK®3;
- Grande área disponível para branding (frente, laterais e
traseira);
MARCA: JSP

 

    Normas:

      
 EN 397-2012 A1-2012

  Dados do Produto:

Material Arnês Polietileno

Pontos Fixação 6

Banda de Suor Sim

Embalagem 1 Unidade(s) por Caixa / 20 Unidade(s)
por Cartão

Material Polipropileno

Modelo AJE179-300-200

Tipo Capacetes

Ventilado Não

Ajuste Manual

Cor Branco

Peso 6
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