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Corda Com Regulador - PETZL A
(]

DESCRICAO:

Cordao ajustavel para posicionamento no trabalho, concebido
para complementar um sistema de protegao contra quedas. O
sistema de ajuste fino permite regular o comprimento com
precisao, garantindo conforto, estabilidade e seguranca
durante a execucdao de trabalhos em altura.

CARACTERISTICAS:

- Fécil de utilizar: o ajuste preciso do comprimento permite um
posicionamento confortavel na estagdo de trabalho;

- Pode ser utilizado de duas formas: _
Modo duplo: ligado aos pontos de fixacéo laterais do arnés, f__' L
guando o utilizador trabalha com o peso apoiado nos pés, 1
assegurando uma melhor distribuicdo da carga no cinto; I p
Modo simples: ligado ao ponto de fixagéo central do arnés, ¢ f i
guando a ancoragem se encontra acima do utilizador, [ ;( 5 \,-: e
permitindo uma distribuicdo confortavel da carga entre o cinto » { ,(/3 / )r »
e as alcas das pernas; \
- Ajuste do comprimento efetuado acionando a al¢ca enquanto 1 1
se segura a extremidade livre do talabarte; ¢ /
- Extremidades costuradas com bainha plastica para manter o ;i
conector na posicao correta e proteger a corda contra ¢ |

abraséo;

- Bainha protetora que protege a corda do contacto abrasivo e l ‘
melhora o deslizamento, podendo ser removida para utilizacao : :
em modo simples e maior proximidade a ancoragem;

- Identificacéo imediata do comprimento através de etiqueta
com codigo de cores na extremidade do conector;

- Cordas de substituicdo disponiveis.

ESPECIFICAGOES:

- Comprimentos disponiveis: 2, 3, 4, 5, 10, 15 e 20 m;

- Cores disponiveis: branco/amarelo e preto;

- Materiais: nailon, poliéster, aluminio;

- Certificagdes: ANSI 2359.3, CSA Z259.11, CE EN 358, CE
EN 12841 tipo C, EAC, UKCA, GB 24543 /| WQX.

MARCA: PETZL

Normas: Dados do Produto:
(€3
Modelo LO52AA
Versdo Ficha Técnica 0906085.18122025/V4
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